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SMERNICA KOMISIE (EU) 2020/367
zo 4. marca 2020,

ktorou sa meni priloha Il k smernici Eurépskeho parlamentu a Rady 2002/49[ES, pokial ide o
stanovenie metdd posudzovania Skodlivych ti¢inkov environmentdlneho hluku

(Text s vyznamom pre EHP)

EUROPSKA KOMISIA,
so zretelom na Zmluvu o fungovani Eurépskej tnie,

so zretefom na smernicu Eurépskeho parlamentu a Rady 2002/49(ES z 25. juna 2002, ktord sa tyka posudzovania a
riadenia environmentalneho hluku (!), a najma na jej ¢ldnok 12,

kedze:

(1)  Priloha Il k smernici 2002/49/ES sa tyka vztahov medzi ddvkou a i¢inkom, ktoré sa majii do danej prilohy zahrnat
v dosledku jej prispdsobenia technickému a vedeckému pokroku.

(2) 'V Case prijatia tejto smernice boli k dispozicii vysokokvalitné a Statisticky vyznamné informdcie obsiahnuté v
usmerneniach Svetovej zdravotnickej organizdcie (WHO) tykajicich sa environmentdlneho hluku pre eurdpsky
region (3, v ktorych sa opisuje vztah medzi davkou a tG¢inkom v stvislosti so $kodlivymi ti¢inkami spésobenymi
vystavenim environmentdlnemu hluku. Vzfahy medzi ddvkou a d¢inkom uvedené v prilohe II k smernici
2002/49(ES by teda mali vychddzat z danych usmerneni. Najmd v kontexte Statistickej vyznamnosti sa v §tididch
WHO vyuzivali reprezentativne populdcie, a preto sa vysledky tychto metéd posudzovania v pripade ich
uplatiiovania na reprezentativne populdcie povazuja za relevantné.

(3)  Okrem vztahov medzi divkou a t¢inkom, ku ktorym dospela WHO, moze z inych $tadii vyplyvat rozna intenzita,
ako aj charakter ti¢inkov na zdravie, najmi pokial ide o vplyv hluku z cestnej, zo Zelezni¢nej ¢i z leteckej dopravy v
miestnej situdcii konkrétnej krajiny. Alternativne vztahy medzi ddvkou a G¢inkom stanovené v usmerneniach WHO
by sa mohli pouzit za predpokladu, Ze vychddzaja z vysokokvalitnych a Statisticky vyznamnych stadii.

(4)  Vstcasnosti st dispozicii len obmedzené poznatky o skodlivych ticinkoch priemyselného hluku, takze na ticely ich
postdenia nemozno navrhnit spolo¢nt metodiku. V rdmci §tadif sa nevyhodnotili ani ndrodné $pecifikd, a preto ich
nebolo mozné zahrnit do tejto prilohy. Obdobne plati, Ze hoci sa zistili sivislosti medzi environmentdlnym hlukom
a z neho vyplyvajicimi $kodlivymi ti¢inkami, v si¢asnosti neexistuju dostatocné dokazy, na zdklade ktorych mozno
urcit spolo¢ni metodiku na postidenie danych $kodlivych d¢inkov, ako st mftvica, vysoky krvny tlak, cukrovka a
dalsie nepriaznivé vystupy v dosledku narusenia metabolického zdravia, kognitivne poruchy u deti, zhorenie
dusevného zdravia a pohody, sluchové postihnutie, tinitus, nepriaznivé perinatélne vysledky. Napokon treba dodat,
Ze napriek zistenej stivislosti medzi hlukom zo Zelezni¢nej a z leteckej dopravy a ischemickou chorobou srdca, v
pripade tychto dvoch zdrojov hluku by bolo pred¢asné vy<islit zvysené riziko tejto choroby.

() U.v.ESL189,18.7.2002,s.12.
() Usmernenia tykajiice sa environmentdlneho hluku pre eurépsky regién (Environmental Noise Guidelines for the European Region),
Svetovd zdravotnicka organizdcia 2018, ISBN 978 92 890 5356 3.
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(5)  Smernica 2002[49/ES by sa preto mala zodpovedajtcim sposobom zmenit.
(6)  Opatrenia stanovené v tejto smernici st v stlade so stanoviskom vyboru zriadeného na zdklade ¢lanku 13 smernice
2002/49]ES,

PRIJALA TUTO SMERNICU:

Cldnok 1

Priloha Il k smernici 2002/49/ES sa nahrddza znenim v prilohe k tejto smernici.

Cldnok 2

1. Clenské stity uvedd do Gcinnosti zékony, iné pravne predpisy a spravne opatrenia potrebné na dosiahnutie saladu s
touto smernicou najneskor do 31. decembra 2021. Komisii bezodkladne ozndmia znenie tychto ustanoveni.

Clenské staty uvedd priamo v prijatych opatreniach alebo pri ich tradnom uverejneni odkaz na tito smernicu. Podrobnosti
o odkaze upravia ¢lenské staty.

2. Clenské stity ozndmia Komisii znenie hlavnych ustanoveni vnitrostitnych pravnych predpisov, ktoré prijma v
oblasti pdsobnosti tejto smernice.

Cldnok 3

Tdto smernica nadobtda ti¢innost dvadsiatym diiom po jej uverejneni v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie.

Clanok 4

Tdto smernica je urcend clenskym Statom.

V Bruseli 4. marca 2020

Za Komisiu
Virginijus SINKEVICIUS
clen Komisie
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PRILOHA

LPRILOHA III
METODY POSUDZOVANIA SKODLIVYCH UCINKOV
(uvedené v ¢ldnku 6 ods. 3)

1. Skdla skodlivych G&inkov
Na ticely posudzovania $kodlivych t¢inkov sa berti do tvahy tieto dosledky:

— ischemickd choroba srdca (IHD) zodpovedajica kédom BA40 az BA6Z medzindrodnej klasifikdcie ICD-11
zavedenej Svetovou zdravotnickou organizdciou,

— vysokd miera obtazovania hlukom (HA),

— vyrazné poruchy spanku (HSD).

2. Vypocet miery skodlivych ii¢inkov
Na vypocet miery skodlivych t¢inkov sa pouzije ktorykolvek z tychto parametrov:
— relativne riziko (RR) skodlivého u¢inku definované ako

Pravdepodobnost vyskytu skodlivého GEinku
v pripade obyvatelstva vystaveného
Specifickef hladine environmentalneho hluku |
Pravdepodobnost vyskytu $kodlivého G&inku
v pripade ebyvatel'stva nevystaveného
environmentalnemu hluku

(vzorec 1)
— absoliitne riziko (AR) skodlivého G¢inku definované ako
Vyskyt Ekodlivého O&inku
AR = v pripade obyvatelstva vvstaveného
tpecifickef hladine environmentalneho hluku
(vzorec 2)

2.1. IHD

Na ticely vypoctu RR sa vzhladom na skodlivy a¢inok IHD a incidenciu i) pouZijii tieto vztahy ddvka — d¢inok:

In(1,08)
l( /10)* Cam=3)] pripade Lg,, viac ako 53 dB

RR . s d = {
1Hb Leestna doprava 1 v pripade Lg,, najviac 53 dB

(vzorec 3)

pre hluk z cestnej dopravy.

2.2. HA

Na ticely vypoctu AR sa vzhladom na $kodlivy ti¢inok HA pouziju tieto vztahy ddvka — G¢inok:
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2.3.

78,9270 — 3,1162 * Ly, + 0,0342 * L gy, >
ARy 4 cestns doprava = ( dvn dvn ) 100 (vzorec 4)

pre hluk z cestnej dopravy,

(38,1596 — 2,05538 * Ly, + 0,0285 * Lgyy

2
ARy seteznitna doprava = )/1 00 (vzorec 5)
pre hluk zo Zelezni¢nej dopravy,

—50,9693 + 1,0168 * Ly, + 0,0072 * Lgy,>
ARy g etecks doprava = ( dvn don ) 100 (vzorec 6)

pre hluk z leteckej dopravy.
HSD
Na ticely vypoctu AR sa vzhladom na $kodlivy tc¢inok HSD pouziju tieto vztahy ddvka — G¢inok:

19,4312 — 0,9336 * Ly, + 0,0126 * Ly, .2
ARysp cestna doprava = ( no¢ noc ) 100 (vzorec 7)

pre hluk z cestnej dopravy,

(67,5406 — 3,1852 * Ly, + 0,0391 % L

ARHSD,ielezniEné doprava —

‘)
noc /100 (vzorec 8)
pre hluk zo Zelezni¢nej dopravy,

16,7885 — 0,9293 * Ly, + 0,0198 * L,
ARysp tetecks doprava = ( no¢ no¢ ) 100 (vzorec 9)

pre hluk z leteckej dopravy.

Postdenie skodlivych 4&inkov

3.1. V pripade kazdého zdroja hluku a skodlivého t¢inku sa vystavenie obyvatel'stva posudzuje samostatne. Ak s tf isti
ludia stcasne vystaveni réoznym zdrojom hluku, vo vSeobecnosti nemusi dochddzat ku kumuldcii Skodlivych
tcinkov. Tieto G¢inky vSak mozno porovnat v zdujme postdenia individudlneho vyznamu jednotlivych zdrojov

3.2.

hluku.

Posiidenie tykajiice sa IHD

3.2.1. Pokial ide o IHD v sdvislosti s hlukom zo Zeleznitnej a z leteckej dopravy, odhaduje sa, Ze obyvatelstvu
vystavenému vy$$im hladindm hluku Ly, hrozi zvy3ené riziko IHD, pricom presny pocet pripadov IHD N

3.2.2.

nemozno vypocitat.

Pokial ide o IHD v siivislosti s hlukom z cestnej dopravy, pri vypocte podielu pripadov $pecifickych skodlivych

tcinkov prejavujicich sa na obyvatelstve, ktoré je vystavené RR, sa vychddza z predpokladu, Ze ide o pripady, ku
ktorym doslo v dosledku environmentdlneho hluku, pricom sa v pripade zdroja hluku x (cestnd doprava),

skodlivého tcinku y (IHD) a incidencie i postupuje pomocou nasledujiceho vzorca:

_(_Zjlpj(RRjxy —1)] )
PAFx,y = (Zj[pj- RRjmy D] +1 (vzorec 10)
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kde:
— PAF,, atributabilna frakcia obyvatelstva,

— stbor j hlukovych pésiem tvoria jednotlivé pdsma vyznacujice sa rozsahom najviac 5 dB (napr.: 50 az 51 dB, 51
az 52 dB, 52 az 53 dB atd’, alebo 50 az 54 dB, 55 az 59 dB, 60 az 64 dB atd’),

— p; je podiel celkovej populdcie P v posudzovanej oblasti, ktory je vystaveny hluku v rdmci j-teho pasma expozicie,
ktoré stvisi s danym RR $pecifického kodlivého acinku RR;,,. RR;,, sa vypocita pomocou vzorcov opisanych v
bode 2 tejto prilohy, a to s prihliadnutim na strednii hodnotu kazdého pasma hluku (napriklad: v zévislosti od
dostupnosti tidajov s prihliadnutim na strednii hodnotu 50,5 dB v pripade pasma hluku v rozmedzi od 50 do 51

dB alebo na strednti hodnotu 52 dB v pripade pasma hluku v rozmedzi od 50 do 54 dB).

3.2.3. Pokial ide o IHD v sivislosti s hlukom z cestnej dopravy, celkovy pocet N pripadov IHD (t. j. [udi
postihnutych danym $kodlivym tc¢inkom y, pocet atributabilnych pripadov) v désledku posobenia daného zdroja x
je potom:

N,, = PAF,
v pripade cestnej dopravy.
kde:

— PAF,,; sa vypocita vzhladom na incidenciu i,

i * I, * P(vzorec 11)

— -Iy je miera incidencie IHD v posudzovanej oblasti, ku ktorej mozno dospiet na zdklade $tatistickych tdajov o
zdravotnej situdcii v regione alebo krajine, v ktorej sa nachddza dand oblast,

— Pje celkovy pocet obyvatelov v posudzovanej oblasti (siicet poctu obyvatelov v rdimci jednotlivych pasem hluku).
3.3. Pokial ide o HA a HSD v siivislosti s hlukom z cestnej, zo Zelezni¢nej a z leteckej dopravy, celkovy pocet
0s0b N postihnutych danym Skodlivym d¢inkom y (pocet atributabilnych pripadov) v dosledku posobenia zdroja

x vzhladom na kazdi kombindciu zdroja hluku x (cestny, Zelezni¢ny alebo letecky zdroj) a Skodlivého acinku y (HA,
HSD) je potom:

N,y =Xj[n; = AR; ., | (vzorec 12)

kde:

— AR,, je AR prislusného skodlivého t¢inku (HA, HSD) a vypocita sa pomocou vzorcov uvedenych v bode 2 tejto
prilohy, a to s prihliadnutim na strednti hodnotu kazdého pasma hluku (napriklad: v zavislosti od dostupnosti
tdajov s prihliadnutim na strednd hodnotu 50,5 dB v pripade pasma hluku v rozmedzi od 50 do 51 dB alebo na
strednt hodnotu 52 dB v pripade pasma hluku v rozmedzi od 50 do 54 dB),

— n;je pocet [udi, ktorf st1 vystaveni posobeniu j-teho padsma expozicie.

4. Budiice revizie
Vztahy ddvka — G¢inok zavedené budiicimi reviziami tejto prilohy sa budu tykat najma:
— vztahu medzi obtazovanim a hladinou hluku Lg,,, pre priemyselny hluk,
— vztahu medzi poruchami spanku a hladinou hluku L,,. pre priemyselny hluk.
V pripade potreby by sa mohli predlozit informdcie tykajice sa $pecifickych vztahov ddvka — ac¢inok tykajice sa:
— obydli so $pecidlnou izolaciou proti hluku v zmysle prilohy VI,
— obydlia s tichou fasidou v zmysle prilohy VI,
— rozli¢nych podnebifrozli¢nych kultir,
— zranitelnych skupin obyvatelstva,
— toénového priemyselného hluku,

— impulzného priemyselného hluku a inych osobitnych pripadov.“
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